
8-3030-01�F-TELON�CSM⼲箱⼿套
CSM�DRY�BOX�GLOVE

氯磺化聚⼄烯
chlorosulfonated�Polyethylene

袖⻓⼿套，适⽤于各种任务，如防尘，⽆菌，以及处理有毒⽓体⽣
成材料，如电⼦和⽣物。
⽤于⼿套箱，⼲燥箱，隔离器等的研究设施，实验室等。
选择适合应⽤的⼿套，如耐磨性，抗撕裂性，耐化学性和⽓密性。
（请检查端⼝⼤⼩）

不使⽤RoHS规定的物质：环保产品，绿⾊采购，ISO�14000等
对于环保型公司，它可以放⼼使⽤。

※使⽤强酸或强碱时，请使⽤聚⼄烯内⼿套以确保安全。

⽤
途

材
质 CSM 氯磺化聚⼄烯

chlorosulfonated�Polyethylene

NBR�丁腈橡胶
Nitrile�Butadiene�Rubber

●良好的抗臭氧性，适⽤于强酸和强碱。
●CSM�/�NBR的双层结构具有撕裂和穿孔的强度。
●由于其⾼耐磨性，其特征在于磨损的碎屑不太可能出来。
●符合JIS�T8116标准的产品

特
⻓

尺⼨表
型号 材质 颜⾊ 形状 内衬加⼯ 袖⼝翻卷 全⻓(mm） 厚度(mm) 袖⼝尺⼨

⻓袖K-82（曲） CSM/NBR ⻘ 曲指 喷砂处理 有 800 0.4 8英⼨(203mm)

⻓袖K-82（平） CSM/NBR ⻘ 平⼿ 喷砂处理 有 800 0.4 8英⼨(203mm)

型号：K-82(曲)

耐药性表
化学物质 氢氟酸 王⽔ 盐酸 磷酸 硝酸 过氧化氢 硫酸 ⼄酸

浓度 35% 35% 35% 40% 62% 62% 95% 95%

注
意

事
项

使⽤后
清洗污垢后,在阴凉处晾⼲。
※请在室温下晾⼲。
※如果加热并⼲燥，可能会因渗透的化学溶液的影响⽽加速⽼化。

保管注意
存放在通⻛良好的阴凉处，避免阳光直射。



A

实⽤性适⽤表
渗透性试验

测试碱和酸的抗渗透性并评估渗透时间。�评估基于以下三个标准。

很难影响。测试时间：>�480（分钟） 有轻微影响。测试时间：>�120（分钟）

影响很严重。测试时间：≤120（分钟）

B
C



A

实⽤性适⽤表
肿胀测试

通过溶胀⽐评价有机溶剂，油和脂肪等。�根据以下选择标准分四个阶段进⾏评估。（� 60分钟的接触时间）

很难影响。膨胀率：=�0（％） 有轻微影响。膨胀率：≤10（％）

受到影响。膨胀率：≤20（％）

B
C 影响很严重。膨胀率：>�20（％）D
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